
Distance Vitesse Poids RD+P

2,5 805 14,3 410 Poids 14,3

10 802 14,3 408 Vitesse 2,5 805

20 798 14,3 406 Vitesse 50 788

30 795 14,3 405 Vitesse 100 734

40 791 14,3 403 Vitesse 200 666

50 788 14,3 401 Vitesse 300 602

60 777 14,3 396

70 766 14,3 390

80 756 14,3 385

90 745 14,3 380

100 734 14,3 374

110 727 14,3 371

120 720 14,3 367

130 714 14,3 364

140 707 14,3 361

150 700 14,3 357

160 693 14,3 354

170 686 14,3 350

180 680 14,3 347

190 673 14,3 344

200 666 14,3 340

210 660 14,3 337

220 653 14,3 334

230 647 14,3 331

240 640 14,3 327

250 634 14,3 324

260 628 14,3 321

270 621 14,3 318

280 615 14,3 315

290 608 14,3 311

300 602 14,3 308

Vitesses calculées  selon une décroissance linéaire  avec les vitesses 

officielles à : 2,50, 50, 100, 200, 300.

300 WIN MAG SAKO Hammerhead

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

0 50 100 150 200 250 300 350 

 

 

Vitesse Poids RD+P 

 

               

Rendement maximal : 318 à 407.  
 

Rendement moyen :  + -7% : 295 à 317. 
 

Rendement moyen : + - 7% :  408 à 436. 
 

Rendement faible : 437 et au-delà. 
 

Rendement faible : 294 et en-deçà. 
 



Distance2,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Vitesse 805 802 798 795 791 788 777 766 756 745 734 727 720 714 707 700 693 686 680 673 666 660 653 647 640 634 628 621 615 608 602

Poids 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

RD+P 410 408 406 405 403 401 396 390 385 380 374 371 367 364 361 357 354 350 347 344 340 337 334 331 327 324 321 318 315 311 308


